Céble réseau pour PC FTP CAT 7

SKU: ECITLANFTP750K
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Cable réseau gris pour PCFTP CAT 7,5 m

Le cable Ethernet CAT 7 est équipé de deux connecteurs RJ45. |l permet de connecter un routeur Wi-Fi a un ordinateur
portable ou une TV, transférant des données a une vitesse de 10 Gbps avec une bande passante de 600 MHz. Grace au
blindage S/FTP, le cable est protégé contre les interférences. Profitez pleinement de votre routeur, de votre commutateur HUB ou
de votre prise LAN et naviguez a la vitesse maximale disponible. La longueur de 5 meétres garantit une polyvalence optimale pour les
connexions a domicile ou au bureau.
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Cable réseau pour PC FTP CAT 7
SKU: ECITLANFTP750K

Données techniques

SKU: ECITLANFTP750K

Poids: 20 g

Longueur cable: 5 m

EAN: 8018417444401

GPSR: Ce produit ne doit pas étre utilisé par des enfants ou des
personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son
éventuelle dangerosité., Article soumis a la Directive DEEE 2012/19/
UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au
systéme de recyclage "Green Dot", Lemballage de l'article est
recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Connecteur 1: RJ45 Male

Connecteur 2: RJ45 Male

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 150 mm
Profondeur Inner: 420 mm
Hauteur Pack: 200 mm
Poids Pack: 220 g
Largeur Inner: 160 mm —
Qté Inner: 10 Pz
Profondeur Master: 470 mm
Hauteur Inner: 220 mm
Poids Inner: 2470 g

Largeur Master: 440 mm
Qté Master: 40 Pz

Hauteur Master: 340 mm
Poids Master: 10770 g
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