Cable HDMI 2.0 chapado en oro, 4 estrellas

SKU: ECVHDMISOMMG
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Cable HDMI v.2.0 de alta velocidad con Ethernet, conectores chapados en oro, nucleo de
ferrita, 5 m de longitud

Este cable HDMI permite la conexién de audio y video de alta definicién entre dispositivos equipados con esta toma, como televisores
de Ultima generacion, reproductores Blu-Ray y videoconsolas. El estandar HDMI 2.0 admite una resolucién de hasta 4K (30 fps), y los
conectores chapados en oro garantizan un rendimiento de la sefal de excelente calidad.

Caracteristicas:

» Conectores HDMI macho

* Norma HDMI 2.0

* Resolucion maxima admitida 4K (30 fps)
» Conectores chapados en oro

« Longitud: 5 metros
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Cable HDMI 2.0 chapado en oro, 4 estrellas
SKU: ECVHDMI50MMG

Datos tecnicos

Deep Color: 30/36/48 bit Pixel color depth

Resolucion: 3840x2160 (24/25/30/50/60 Hz) - 4096x2160 (24 Hz)

Longitud del cable: 5 m

GPSR:,,,,,

Standard: HDMI 2.0 / Bandwidth 340 MHz/18 Gbps

éudio data: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, True HD, 32 Audio
h.

Conectores: Gold-plated

Conector 1: HDMI Macho

Conector 2: HDMI Macho

Color: black

EAN: 8018417218026

SKU: ECVHDMI5S0MMG

Longitud: 5 m

Peso: 244 g

Datos logisticos

Espesor Pack: 40 mm
Largo Pack: 140 mm
Espesor Inner: 200 mm
Altura Pack: 210 mm
Peso Pack: 285 g
Largo Inner: 160 mm
Cantidad Inner: 5 Pz
Espesor Master: 410 mm
Altura Inner: 230 mm
Peso Inner: 1560 g
Largo Master: 350 mm
Cantidad Master: 20 Pz
Altura Master: 270 mm
Peso Master: 6845 g
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