Cavo HDMI v 2.0 maschio con Ethernet a DisplayPort, 4k

SKU: ECITHDMIDPORT 18K
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Cavo con connettori HDMI e DisplayPort maschio, funzione Ethernet, lunghezza 1,8m

Questo cavo HDMI v 2.0ti consente di collegare il tuo PC o0 MacBook ad un secondo schermo. Il connettore maschio
DisplayPort e pensato per tutti quei device come monitor o tv che supportano questa tecnologia.

Grazie alla connettivita HDMI, il segnale viene trasmesso velocemente ai device collegati. La risoluzione video (4k) e la qualita audio
risultano essere eccellenti.

Il connettore DisplayPort ha, inoltre, funzione Ethernet ovvero € possibile condividere una connessione internet tra piu dispositivi.
Il cavo € pratico e versatile, e ben si adatta a spazi ristretti: lungo 180 cm, € dotato di protezione antipiega.
Caratteristiche:

» Connettore HDMI maschio

* DisplayPort maschio con funzione Ethernet
* Lunghezza: 1,8m

* Protezione antipiega

* Risoluzione video: 4k



Cavo HDMI v 2.0 maschio con Ethernet a DisplayPort, 4k
SKU: ECITHDMIDPORT 18K

Dati tecnici

Codice Articolo: ECITHDMIDPORT 18K

Larghezza: 0.5000 cm

Altezza: 0.5000 cm

Lunghezza: 1.8000 m

Peso: 100 g

Profondita colore: 30/36/48 bit Pixel

Risoluzione: 3840x2160 (24/25/30/50/60 Hz) - 4096x2160 (24 Hz)
Lunghezza cavo: 1,8 m

EAN: 8018417304286

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone ' =
non in grado di comprendere I'eventuale pericolosita., Articolo
soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla
marcatura CE, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di
riciclaggio "Green Dot", Limballaggio dell'articolo ¢ riciclabile, Articolo
soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Standard: HDMI 2.0 / Larghezza di banda 340 MHz/18 Gbps

Bﬁti audio: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, True HD, 32 Audio

Connettore 1: HDMI Maschio
Connettore 2: display port
Finitura/Caratteristica: Protezione anti-piega

Dati logistici

Profondita Pack: 40 mm
Larghezza Pack: 110 mm
Profondita Inner: 230 mm
Altezza Pack: 200 mm
Peso Pack: 105 g
Larghezza Inner: 150 mm
Qta Inner: 10 Pz
Profondita Master: 450 mm
Altezza Inner: 240 mm
Peso Inner: 1225 g
Larghezza Master: 430 mm
Qta Master: 60 Pz

Altezza Master: 260 mm
Peso Master: 8225 g
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