
Geschirmter koaxialer Antennenverteiler 9,5 mm
SKU: ECANSHILD1M2F

  

Koaxialer Antennensplitter mit 9,5-mm-Steckereingang, zwei 9,5-mm-Buchsenausgänge,
geschirmt 

Ein koaxialer Antennensplitter mit Aluminiumabschirmung, der weniger Signalverluste verursacht. Mit diesem kompakten und stilvoll
gestalteten Satellitensplitter können Sie das Signal einer Antenne dank der beiden Buchsenausgänge an zwei verschiedene TV-Geräte
übertragen.

Merkmale:

9,5 mm männlicher Eingang
9,5 mm Buchsenausgang
Aluminium-Abschirmung

• 
• 
• 



Geschirmter koaxialer Antennenverteiler 9,5 mm
SKU: ECANSHILD1M2F

Technische Daten
SKU: ECANSHILD1M2F   
Gewicht: 42 g   
EAN: 8018417224775   
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet
werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel
unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-
Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem
Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar,
Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung   
Farbe: gray   
Kabeltyp: Abgeschirmt   
Stecker 1: 9.5mm male   
Stecker 2: 2 x 9.5mm female   

Logistikdaten
Tiefe Pack: 30 mm   
Breite Pack: 80 mm   
Tiefe Inner: 280 mm   
Höhe Pack: 140 mm   
Gewicht Pack: 45 g   
Breite Inner: 150 mm   
Anzahl Inner: 20 Pz   
Tiefe Master: 800 mm   
Höhe Inner: 110 mm   
Gewicht Inner: 1045 g   
Breite Master: 340 mm   
Anzahl Master: 200 Pz   
Höhe Master: 320 mm   
Gewicht Master: 11120 g   
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