
Câble optique Toslink et adaptateur Toslink 3,5 mm
SKU: ECATOSL30AD

 

Câble en fibre optique noir de 3 m de long avec connecteurs Toslink et adaptateur Toslink 3,5
mm 

Ce câble en fibre optique de 3 m de long est équipé de deux connecteurs mâles Toslink et d'un adaptateur Toslink 3,5 mm. Avec ce
câble optique, vous pouvez connecter votre smartphone ou votre PC à des amplificateurs professionnels et à des systèmes de home
cinéma.

Caractéristiques :

Longueur : 3 m
Connecteurs : Toslink mâle x 2
Comprend un adaptateur Toslink 3,5 mm

• 
• 
• 



Câble optique Toslink et adaptateur Toslink 3,5 mm
SKU: ECATOSL30AD

Données techniques
SKU: ECATOSL30AD   
Longueur: 3 m   
Poids: 58 g   
Longueur câble: 3 m   
EAN: 8018417218095   
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des
personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son
éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/
UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au
système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est
recyclable, Article soumis au marquage UKCA   
Couleur: black   
Connecteur 1: Toslink mâle   
Connecteur 2: Toslink mâle   
Format audio supporté: Stéréo / Dolby digital / dts   

Données logistiques
Profondeur Pack: 55 mm   
Largeur Pack: 105 mm   
Profondeur Inner: 240 mm   
Hauteur Pack: 210 mm   
Poids Pack: 100 g   
Largeur Inner: 110 mm   
Qté Inner: 10 Pz   
Profondeur Master: 360 mm   
Hauteur Inner: 230 mm   
Poids Inner: 1120 g   
Largeur Master: 260 mm   
Qté Master: 60 Pz   
Hauteur Master: 500 mm   
Poids Master: 7315 g   
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