10A italienisch/deutscher Steckdosenadapter
SKU: ECELADAITDE1OW
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Adapter fiir européischen Stecker auf italienische/deutsche Steckdose, Farbe wei3

Wenn Sie elektrische Heizgerate oder Haartrockner verwenden, die eine italienische/deutsche Steckdose bendtigen, aber die
Locher in der Wand nicht mit diesem Stecker kompatibel sind, ist der Adapter das ideale Produkt fiir diesen Bedarf. Dieses Zubehor
unterstitzt namlich die deutsch-italienische Steckdose und kann dank des italienischen Steckers problemlos in die Steckdose gesteckt
werden.

Merkmale:

* 10A ltalienischer Stecker
« 16A italienische/deutsche Steckdose
 Farbe weil3



10A italienisch/deutscher Steckdosenadapter
SKU: ECELADAITDE1OW

Technische Daten

SKU: ECELADAITDE10W

Gewicht: 100 g

Arbeitsstrom: 10 A

Anzahl Stecker: 1

EAN: 8018417325380

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet
werden, die mdgliche Gefahren nicht einschatzen kénnen., Artikel
unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-
Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem
Recyclingsystem ,Grliner Punkt®, Die Artikelverpackung ist recycelbar,
Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: white

Steckertyp: EU

Stecker 1: 10A ltalian plug

Buchsentyp: deutsch-italienisch

Logistikdaten

Tiefe Pack: 50 mm
Breite Pack: 65 mm
Tiefe Inner: 160 mm
Hoéhe Pack: 125 mm
Gewicht Pack: 30 g
Breite Inner: 130 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 580 mm
Héhe Inner: 150 mm
Gewicht Inner: 250 g
Breite Master: 390 mm
Anzahl Master: 96 Pz
Hohe Master: 330 mm
Gewicht Master: 4940 g
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