Divisor de antena coaxial con 2 salidas macho
SKU: ECANSPLIT2M1F
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COAXIAL ANTENNA Splitter
Sxmale 85 o 9.5

Divisor de antena coaxial con dos conectores macho de 9,5 mmy uno hembra de 9,5 mm

Este divisor coaxial es la solucion al problema de transmitir a dos televisores diferentes mientras se dispone de una sola toma de
satélite.

Equipado con una entrada hembra de 9,5 mm, este divisor tiene dos salidas macho de 9,5 mm a las que se pueden conectar dos
cables y transmitir la sefal a otros tantos televisores. Practico y de disefio ergondmico, permite un facil agarre gracias al moleteado de
ambos lados.

Caracteristicas:

» Entrada hembra de 9,5 mm
 Salida macho 9,5 mm
» Moleteado antideslizante



Divisor de antena coaxial con 2 salidas macho
SKU: ECANSPLIT2M1F

Datos tecnicos

SKU: ECANSPLIT2M1F

Peso: 22 g

EAN: 8018417224119

GPSR: El producto no debe ser utilizado por nifios o personas que no
sean capaces de comprender el posible peligro., Articulo sometido a
la Directiva RAEE 2012/19/UE, Articulo sometido al marcado CE,
Embalaje del articulo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El
embalaje del articulo es reciclable, Articulo sometido al marcado
UKCA

Color: white

Conector 1: 2 x 9.5mm male connectors

Conector 2: 9.5 mm female

Datos logisticos

Espesor Pack: 15 mm
Largo Pack: 75 mm
Espesor Inner: 280 mm
Altura Pack: 160 mm
Peso Pack: 15 g

Largo Inner: 90 mm
Cantidad Inner: 10 Pz
Espesor Master: 310 mm
Altura Inner: 90 mm
Peso Inner: 320 g
Largo Master: 270 mm
Cantidad Master: 60 Pz
Altura Master: 210 mm
Peso Master: 2300 g
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