Adaptador simple con enchufe aleman-italiano
SKU: ECELXADAPTSCHU10K

Si tienes una toma de corriente italiana y quieres conectar un aparato con enchufe aleman-
italiano, este adaptador es lo que estas buscando

Este adaptador esta disefiado para conectar un dispositivo con un enchufe aleman-italiano. Al conectarlo a un enchufe de pared
italiano, el adaptador suministraré energia inmediatamente, permitiéndole recargar o alimentar una aspiradora, un televisor, un
smartphone 0 una tableta. Tiene un tamafo reducido: puede caber facilmente en una mesilla de noche, una mochila o un bolso.

Lo que lo hace destacar:

» Enchufe aleman-italiano de 16 amperios
 Enchufe italiano de 10 amperios



Adaptador simple con enchufe aleman-italiano

SKU: ECELXADAPTSCHU10K

Datos tecnicos

SKU: ECELXADAPTSCHU10K

Peso: 200 g
EAN: 8018417435713

GPSR: El producto no debe ser utilizado por nifios o personas que no
sean capaces de comprender el posible peligro., Articulo sometido a
la Directiva RAEE 2012/19/UE, Articulo sometido al marcado CE,
Embalaje del articulo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El
embalaje del articulo es reciclable, Articulo sometido al marcado

UKCA

Color: black

: 85366990

Tipo de clavija: Italiano
Conector 1: italiano-tedesco

Datos logisticos

Espesor Pack: 50 mm
Largo Pack: 30 mm
Espesor Inner: 290 mm
Altura Pack: 50 mm
Peso Pack: 30 g

Largo Inner: 190 mm
Cantidad Inner: 50 Pz
Espesor Master: 590 mm
Altura Inner: 160 mm
Peso Inner: 1545 g
Largo Master: 390 mm
Cantidad Master: 400 Pz
Altura Master: 330 mm
Peso Master: 13110 g
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