
Divisor de antena coaxial apantallado 9,5 mm
SKU: ECANSHILD1M2F

  

Divisor de antena coaxial con entrada macho de 9,5 mm, dos salidas hembra de 9,5 mm,
apantallado 

Un divisor de antena coaxial con blindaje de aluminio para garantizar una menor pérdida de señal. Este divisor de satélite, compacto
y de diseño elegante, permite transferir la señal de una antena a dos televisores diferentes, gracias a las dos salidas hembra.

Características:

Entrada de 9,5 mm macho
Salida hembra de 9,5 mm
Blindaje de aluminio
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• 
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Divisor de antena coaxial apantallado 9,5 mm
SKU: ECANSHILD1M2F

Datos tecnicos
SKU: ECANSHILD1M2F   
Peso: 42 g   
EAN: 8018417224775   
GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no
sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a
la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE,
Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El
embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado
UKCA   
Color: gray   
Tipo de cable: Protegido   
Conector 1: 9.5mm male   
Conector 2: 2 x 9.5mm female   

Datos logisticos
Espesor Pack: 30 mm   
Largo Pack: 80 mm   
Espesor Inner: 280 mm   
Altura Pack: 140 mm   
Peso Pack: 45 g   
Largo Inner: 150 mm   
Cantidad Inner: 20 Pz   
Espesor Master: 800 mm   
Altura Inner: 110 mm   
Peso Inner: 1045 g   
Largo Master: 340 mm   
Cantidad Master: 200 Pz   
Altura Master: 320 mm   
Peso Master: 11120 g   
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