
1,5 m USB-C zu HDMI Kabel
SKU: ECITTYCHDMI4K15MMK

  

4K Ultra HD Kabel mit USB-C Stecker, zum Anschluss von PC/Laptop/Smartphone an Monitor
und TV, 1,5m lang 

Mit diesem Kabel mit USB-C-auf-HDMI-Steckern können Sie eine Videoquelle wie einen PC, Laptop oder ein Smartphone an einen
zweiten Monitor oder Fernseher anschließen.

Das strapazierfähige PVC-ummantelte Kabel ist 1,5 m lang und eignet sich perfekt für den Anschluss weiter entfernter Geräte.

Dank der HDMI-Technologie ist eine hohe Auflösung in 4K Ultra HD garantiert.

FEATURES:

Strapazierfähiges PVC-Kabel
1,5 m lang
USB-C- und HDMI-Anschlüsse
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• 
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1,5 m USB-C zu HDMI Kabel
SKU: ECITTYCHDMI4K15MMK

Technische Daten
SKU: ECITTYCHDMI4K15MMK   
Breite: 0.5000 cm   
Höhe: 0.5000 cm   
Stab: 1.5000 m   
Gewicht: 20 g   
Auflösung: Bis 4K   
Kabellänge: 1.5 m   
EAN: 8018417435645   
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet
werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel
unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-
Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem
Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar,
Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung   
Farbe: black   
Stecker 1: HDMI   
Stecker 2: USB-C   
Outer jacket: PVC   

Logistikdaten
Tiefe Pack: 30 mm   
Breite Pack: 100 mm   
Tiefe Inner: 250 mm   
Höhe Pack: 180 mm   
Gewicht Pack: 85 g   
Breite Inner: 110 mm   
Anzahl Inner: 10 Pz   
Tiefe Master: 370 mm   
Höhe Inner: 230 mm   
Gewicht Inner: 1015 g   
Breite Master: 260 mm   
Anzahl Master: 60 Pz   
Höhe Master: 480 mm   
Gewicht Master: 6720 g   
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