
Câble d'antenne mâle / femelle blanc 75dB
SKU: ECANX18MFW

 

Câble d'antenne coaxial mâle / femelle, couleur blanche, longueur 1,8 m 

D'une longueur totale de 1,8 m et équipé d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle, ce câble coaxial Ekon permet de
transférer le signal de la prise d'antenne vers votre téléviseur ou décodeur tout en garantissant une haute qualité audio et vidéo.

Doté de deux connecteurs en plastique moletés, qui permettent une meilleure prise en main, ce câble coaxial présente un rapport
qualité-prix imbattable.

Caractéristiques :

Longueur 1,8 m
Blindage haute efficacité > 75dB
Connecteurs : mâle / femelle
Connecteurs moletés
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Câble d'antenne mâle / femelle blanc 75dB
SKU: ECANX18MFW

Données techniques
SKU: ECANX18MFW   
Longueur: 1.8000 m   
Poids: 58 g   
Longueur câble: 1,8 m   
EAN: 8018417217258   
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des
personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son
éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/
UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au
système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est
recyclable, Article soumis au marquage UKCA   
Couleur: white   
Connecteur 1: Mâle   
Connecteur 2: Femelle   

Données logistiques
Profondeur Pack: 20 mm   
Largeur Pack: 70 mm   
Profondeur Inner: 270 mm   
Hauteur Pack: 70 mm   
Poids Pack: 50 g   
Largeur Inner: 250 mm   
Qté Inner: 50 Pz   
Profondeur Master: 510 mm   
Hauteur Inner: 230 mm   
Poids Inner: 2780 g   
Largeur Master: 490 mm   
Qté Master: 200 Pz   
Hauteur Master: 280 mm   
Poids Master: 12135 g   
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